
Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Виробнича компанія ТЕТЗ-ІНВЕСТ" 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Производственная компания ТЭТЗ-ИНВЕСТ" 

Украина 85103Донецкая область, город Константиновка, ул. Ленина, д. 3 
e-mail: market@tetz.com.ua 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
Пускатели взрывозащищенные искробезопасные серии ПВИТ-М 

Типоразмер I (малогабаритный): 650мм х 670мм х 550мм, не более 115 кг

№
         дата заполнения

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование предприятия

Сфера деятельности

Адрес

Фамилия Имя Отчество

Должность

Телефон Факс

E-mail Website

Количество изделий шт.

Номинальное напряжение:
  660/380В

  1140/660/380В

Телеконтроль и телеуправление по 
2-пров. шине RS-485, исполнение 
ia, протокол MODBUS RTU/
ASCII.

Дополнительные требования

 от "" года

Номинальный ток и  
диапазоны токовых защит:

  32/16/10А

  63/32/16А

Тип контактора:
  Воздушный

  Вакуумный

Исполнение схемы управления:
  Нереверсивное

  Реверсивное

Вывод 36В:
  без реле утечки

  с реле утечки

Телеметрия:
  Нет

  Есть

Комплекс безопасности LOTO:
 LOTO-4 — блокировка привода разъединителя в 
отключенном положении путем навешивания до 4-х замков 
дужкой до 8мм. 
LOTO-4+VC — в дополнении к LOTO-4 предусмотрено 
смотровое окно для контроля видимого разрыва 
разъединителя. LOTO-4+VC

Нет

LOTO-4

Печать Отправить
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Номинальное напряжение:
Телеконтроль и телеуправление по 2-пров. шине RS-485, исполнение ia, протокол MODBUS RTU/ASCII.
Дополнительные требования
"
"
года
Номинальный ток и  диапазоны токовых защит:
Тип контактора:
Исполнение схемы управления:
Вывод 36В:
Телеметрия:
Комплекс безопасности LOTO:
 LOTO-4 — блокировка привода разъединителя в отключенном положении путем навешивания до 4-х замков дужкой до 8мм.
LOTO-4+VC — в дополнении к LOTO-4 предусмотрено смотровое окно для контроля видимого разрыва разъединителя. 
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